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Schnitt B-B M 1:200

v

%/MA 2

Wassersammelbehalter
Regenwasser fUr die Toilettenspulung -

der Schlafrdume 3/«
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% Photovoltaikanlage o,
\%i;j‘%%ﬁ% PV-Paneele zur Stromerzeugung %

Photovoltaikanlage
PV-Paneele zur Stromerzeugung
horizontale Ausrichtung 7% wirkungsgrad)

20° SUd-Ausrichtung (97% Wikungsgrad)
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Wassersammelbehalter

Regenwasser fur die Toilettenspulung
des Fruhstlickraumes

Erdreichwarmepumpe
Die Warme des Bergwerkes wird mit
einer Warmepumpe durch den
Strom aus der PV-Anlage auf ein
nutzbares Temperatumniveau fUr die
FuBbodenheizung gebracht

Axonometrie
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1,6mm  EPDM-Folie \ €

1560 mm  Holzfaserddmmplatte, ligningebunden = &
mit bis zu 100 mm Gefalleddmmung

140 mm  Holzfaserddmmplatte, ligningebunden = &

80 mm  Trapezblech, $toRe dampfdicht durch @ N\ €
geklemmtes Naturkautschukband

80 mm  Kalksandsteinschuttung in den Sicken @ =& 0 =
240 mm  HEB 240 Stahltréger, durch Isokorb mit &\

Honhltrager verpunden azbl)
40mm  Stahl-Gitterrost, abgehangt] # n &
656-756 mm el
Wandaufbau N
210mm  Schiebetir Cortenstahl-Rahmen| &\ &

3-fach-Verglasung + @

HEB 280 Wetterfester Baustahl €&\ &
Stahl-Lamellien 2 n &

HEB 300 Wetterfester Baustahl &\ &

280 mm
130 mm
300 mm

490-790 mm
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40mm  PV-Modul 7 Stapl-Gittertost, # \© o
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Bodenaufbau

20 mm Eichendielen \ &

34 mm Holzfaser-Trittschalldammung =«
integrierte FuBbodenheizung mit = &
Aluminium-Leitblechen
34/50 Konstruktionsholz &

16 mm OSB-Platte, StéRe abgedichtet \&

90 mm Holzfaserdammplatte = 4

90/50 Konstruktionsholz \&

Holzfaserdammplatte = 4

140/50 Konstruktionsholz \&

20 mm Eichenbretter-Schalung \ @

HEB 240 Wetterfester Baustahl &\ &

40 mm Stahl-Gitterrost ## N &
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Fundament
300 mm  HEB 300 Wetterfester Baustahl &\ &
400 mm  Betonwand des LUftergebdudes, & @
ungedammt
700 mm
Bodenaufbau S
7/ 7/ 7/ 7/ 7/
70 mm Gussasphaltestrich & & AN
e 7 7 e e
2mm Craupappe = & ) AR
20 mm Holzfaser-Trittschallddmmung = 4 AT AI A
640 mm  Betonbodenplatte des Luftergebdudes L, @ AN
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Dreitafelprojektion M 1:20
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Pre-Use (Material aus dem Ruickbau des Bergbaus)

Weiterverwendung des unteren Teils von Schienen als

Lamelle

1 Weiterverwendung von Schienen als Trager bei
Pfosten-Riegel-Konstruktionen

g5 Weiterverwendung von Gitterrosten

o Wiederverwertung von sonstigen Stahl-Abféllen

@ Weiterverwertung des Kalksandsteines der eingezogenen

Zwischenwande aus dem ehemaligen Maschinenhaus
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Post-Use

Wiederverwendung
Herstellerricknahme
Wiederverwertung
Weiterverwendung
Weiterverwertung
Kompostierung
energetische Verwertung
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Verbindungen

Schrauben
Klemmen
Einlegen

I Einhangen
L GieBen
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